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Producto

Tejido de poliéster recubierto de PVC de 1.100 grs de alta tenacidad y retardante al fuego con certificacion EN 13501-1.
Producto especial para suelos gracias a su gran estabilidad dimensional, su gran resistencia (irrompible) y su facil
instalacion, resultando ideal para ferias y eventos que requieran un suelo impreso acolchado y antideslizante. Disponible
versiones con acabado superficial oro o plataen ancho de 1,50m.

Ventajas

1- Disponible en anchos de hasta 5 metros.

2- Gran estabilidad dimensional.

3- Muy resistente, irrompible.

4- Retardante al fuego, certificacion Bq-1s y M2.
5- Antideslizante, certificado DS y R9.

6- Acolchado.

Aplicaciones

- Gréficos y anuncios en suelos.
- Decoracién de interiores.

- Eventos promocionales.

- Suelos de stands.

Compatibilidades
Tintas: UV / Latex / Solvente / Eco-Solvente
Datos técnicos

Anchos: 200/295/315/495cm
Composicion: 13 % poliéster — 87 % PVC

CARACTERISTICAS ESPECIFICACIONES METODO
ESPESOR (mm) 2.20+0.20
PESO TOTAL (g/m?) 1100 £ 100 ENISO 2286-2
PESO DEL SOPORTE (g/m?) 14510 ENISO 2286-2
CARGA DE ROTURA (N/50mm) L.|.196(§)(§) ENISO 1421
RESISTENCIA A LA ROTURA (%) .II'. ;2 ENISO 1421
RESISTENCIA AL DESGARRO (N) .II'. gg ENISO 4674-1B
ADHERENCIA DE LAS CAPAS (N/50mm) min. 50 ENISO 2411
ESTABILIDAD DIMENSIONAL (%) Li<20% 6h a 80°C
T:<2.0%
R9 DIN 51130

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO Clase DS EN 13893
COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO Bi-s1 EN 13501-1
L: Longitudinal T:Transversal
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