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Producto

Tejido de poliéster recubierto de PVC de 850g y de 1,65mm de espesor con certificado antideslizante DS. Producto
especialmente indicado para escaparatismo y decoracién promocional, asi como para la realizacién de mantelerias
individuales, alfombrillas de mouse e incluso para suelos, entre otros. Compatible con tintas UV, latex, solventes y eco-
solventes.

Ventajas

1- Muy buena planimetria.

2- Certificado antideslizante DS.

3- Estabilidad dimensional.

4- Efecto memoria.

5- Més ligero y econdmico que otros productos para campanas promocionales.

Aplicaciones

- Escaparatismo.

- Decoracién promocional en interiores.
- Alfombrillas de raton.

- Mantelerias individuales.

- Exposiciones.

Compatibilidades
Tintas: UV / Latex / Solvente / Eco-Solvente
Datos técnicos

Anchos: 160/200 cm
Composicion: 17 % poliéster — 83 % PVC

CARACTERISTICAS ESPECIFICACIONES METODO
ESPESOR (mm) 1.65+0.15
PESO TOTAL (g/m?) 850+ 80 ENISO 2286-2
PESO DEL SOPORTE (g/m?) 145+ 10 ENISO 2286-2
CARGA DE ROTURA (N/50mm) I:r196:(§) ENISO 1421
RESISTENCIA A LA ROTURA (%) .II'. 5(5) ENISO 1421
RESISTENCIA AL DESGARRO (N) .II'. ;5) ENISO 4674-1B
ADHERENCIA DE LAS CAPAS (N/50mm) min. 30 ENISO 2411
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO Class DS EN 13893

L: Longitudinal T:Transversal
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