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EASY FLOOR 

 

 

Tejido de poliéster recubierto de PVC de 700 gramos de alta tenacidad. Producto para suelos 
especialmente diseñado para la versión 4 de tintas HP Látex para sus equipos de impresión serie R.  
Gracias a su gran estabilidad dimensional, su gran resistencia (irrompible) y su fácil instalación, resulta 
ideal para ferias o eventos que requieran un suelo impreso acolchado. 
 

• Especialmente desarrollado para tintas HP 
Látex. 

• Gran estabilidad dimensional. 
• Muy resistente, irrompible. 

• Acolchado. 

 
• Gráficos y anuncios en suelos. 

• Decoración de interiores. 
• Eventos promocionales. 

• Suelos de stands. 
 

 
200 / 220 / 320 cm 

UV / Látex / Eco-Solvente 

79% PVC 
21% Poliéster 

Peso materia prima (g/m2) 145 ± 10 DIN EN ISO 2286-2 

Peso total (g/m2) 700 ± 60  DIN EN ISO 2286-2 

Espesor (mm) 1.80 ± 0.10  

Carga de rotura (N/50mm) 
L: 1600 
T: 900 

EN ISO 1421 

Resistencia al desgarro (N) 
L: 25 
T: 25 

EN ISO 4674-1B 

Adherencia del revestimiento (N/50mm) Mon. 50 EN ISO 2411 

L: Longitudinal   T: Transversal 
 Todos los datos mencionados anteriormente son el promedio del resultado de la prueba y no deben usarse como una garantía. Esta 

información sólo se utilizará como guía y los compradores deberán probar y determinar de forma independiente la idoneidad de los productos.


