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Kapa Fix

Producto

Panel ligero con capas superficiales de cartén imitacion cromo reforzada con aluminio, incorpora una cara autoadhesiva
y su nucleo es de espuma de poliuretano. Resulta ideal para el montaje de imagenes en gran formato y es apta para
multiples soportes como tela, papel, etc. Resistente al fuego.

Ventajas

1- Capa superficial autoadhesiva con alto grado de adhesion.

2- Cortes y descartes sencillos y rapidos.

3- Adecuado para laminado manual o mecanico en frio.

4- Facil procesamiento y excelentes caracteristicas de corte con cuchillas estandar.
5- Clasificacion ignifuga que cumple con la normativa DIN 4102 B2 y EN 13501-1:E.

Aplicaciones

- Campanas fotogréficas.
- Displays y exposiciones.
- Maquetacion.

- Mensajes publicitarios.
- Senalizaciones.

Datos técnicos
Medidas disponibles: 3 mm-70x100 cm

5 mm - 70x100 / 100x140 / 140x300 / 153x305 cm
10 mm - 70x100 / 100x140 / 140x300 / 153x305 cm

CARACTERISTICAS VALOR UNIDAD  TOLERANCIA METODO
ESPESOR 3 5 10 mm +0,6 KAPA-Meth
DENSIDAD 55,0 47,0 45,0 Kg/m? +3 KAPA-Meth
PESO POR UNIDAD 900 970 1185 g/m? KAPA-Meth
RESISTENCIA A LA COMPRESION )
10% COMPRESION ~0,1 ~0,1 ~0,3 N/mm DIN 53421
EFECTO DE MEMORIA
10% COMPRESION ~95 ~95 ~95 % DIN 53421
ELASTICIDAD (E-Modul) ~1,2 ~2,2 ~6,0 N/mm? DIN 53421
RESISTENCIA A LA FLEXION ~6,6 ~5,2 ~2,3 N/mm? DIN 53423
ESTRUCTURA DE CELULA CERRADA >90 KAPA-Meth
VALOR PH 8,8 (acid-free) DIN 53124
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