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Abiplex

Producto

Soporte rigido de cartén disponible en superficie blanca o Kraft compuesto de materias primas derivadas de la celulosa,
fabricado integramente en Espafa y pensado para aplicaciones de publicidad y comunicacién general. Por su
versatilidad y bajo peso, Abiplex es la mejor opcion para la fabricacién de todo tipo de material PLV: expositores FSD y
sobre mesa, displays y tétems publicitarios, elementos de decoracién para escaparates y eventos, mostradores y
estanterias, mesas, sillas y mobiliario en general.

Ventajas

1- Excelente comportamiento para el anclaje de tinta con impresién directa en el soporte.

2- Cortes limpios en la mesa de troquelado digital, con escasos o nulos residuos en la manta de corte. Los cortes son
rectos y, como los plegados, perfectamente definidos.

3- Permite cortes en “V” para realizar dngulos de 45 grados, asi como dobles y multiples plegados para formar lomos
perfectos, para frontales de estanterias y laterales.

4- Es posible realizar cortes totales y parciales a distintas profundidades, favoreciendo el machihembrado de piezas 'y
puntas de flecha, para un mayor encaje estructural y resistencia al peso.

5- El vaciado del material sobrante se hace de manera sencilla y limpia.

6- La tripa del cartén se puede tapar con nuestro canto de papel autoadhesivo Abiplex, 100% reciclable y ecolégico, en
colores blanco, negro, rojo o personalizable.

7- Permite el uso de accesorios para el montaje, aunque su mayor virtud estriba en la facilidad para crear estructuras
auto montables y enviadas a punto de venta en plano, con el consiguiente ahorro logistico.

Aplicaciones

- Expositores de cartdn, display y carteles publicitarios, stands para ferias, escaparates, mobiliario para multiples eventos,
asi como todo tipo de material PLV.

Datos técnicos

GROSOR MEDIDA COLOR ‘ PESO ‘ RESISTENCIA A LA COMPRESION ‘
8,8 mm 240x 163 cms BLANCO/BLANCO 1,67 kg/m? 36 KN/m?
9.2 mm 240x 163 cms KRAFT/KRAFT 2,07 Kg/m? 36 KN/m?
12,5mm 240x 163 cms BLANCO/BLANCO 1,76 Kg/m? 29,5 KN/m?
13,5mm 240x 163 cms KRAFT/KRAFT 2,08 Kg/m? 29,5 KN/m?
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Almacenaje y uso

- Humedad relativa recomendada entorno al 45%

- Mantener tapado, evitando la luz solar directa y los cambios bruscos de temperatura.

- Conviene posicionar encima del material cualquier plancha de carton de medidas 240 x 163 cms.
- Usar tintas “multi soporte” de gran anclaje para la 6ptima fijacién de la tinta.

- Manipular la plancha con guantes de tela para evitar las huellas dactilares.

Consejos para el corte e impresion

1- Cortes en “V": Profundidad del corte hasta:

1,7 mm para el grosor pequeiio

I TN AT I/YTN Y 30mm para el grosor grande

2- Formas planas: Plegadode los laterales (corte en “V”) para mantener la planimetria:

entrada a maquina i \

entrada a maquina
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