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Carpet Light

Producto

Moqueta de 150g 100% poliéster con apariencia textil de facil montaje y retirada. Superficie uniforme resistente a las
arrugas y al desgarro. Producto especial para suelos, resulta ideal para ferias y eventos que requieran de un suelo
impreso resistente con alta calidad de imagen. Compatible con tintas UV, latex y sublimacién.

Ventajas

1- Certificacion HP Latex Media 3000 series.

2- Superficie uniforme.

3- Apariencia textil.

4- Plegable, resistente a las arrugas.

5- Imégenes mas nitidas y colores més brillantes.
6- Alta resistencia al desgarro.

7- Facil montaje y retirada.

8- De facil fijacion con nuestras Cintas Hook/Loop.

Aplicaciones
- Anuncios en suelos.
- Decoracion de interiores.

- Eventos promocionales.
- Suelos de stands.

Compatibilidades

Tintas: UV / Latex / Sublimacion
Datos técnicos

Anchos: 320 cm
Composicion: 100 % poliéster

CARACTERISTICAS ESPECIFICACIONES METODO

ESPESOR (mm) 0.85 £15 1SO 9073-2
PESO TOTAL (g/m?) 150 £15 1SO 9073-1
RESISTENCIA A LA TRACCION (L)(N/5cm) 310+130 1SO 9073-3
RESISTENCIA A LA TRACCION (T)(N/5cm) 260+ 70 1SO 9073-3
ELONGACION (L) (%) 30 (max. 65) 1SO 9073-3
ELONGACION (T)(%) 50 (méx. 80) 1SO 9073-3
CORE 6" (OPCION 3")
L: Longitudinal T:Transversal
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